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● Csendes és gyors a legújabb generá-
ciós kefe nélküli motornak köszönhe-
tően

● A penge könnyített nyitása/zárása  a 
ravaszra gyakorolt erőhatásra

● A progresszív vágási technológia tiszta 
és precíz vágást tesz lehetővé, amely 
elősegíti az ág gyors gyógyulását, el-
kerülve a növényi betegségeket

● Elektronikus vezérlőegység
● LED kijelző az intuitív használathoz
● Az ergonomikus és kiegyensúlyozott 

fogantyú jobb- és balkezes használatot 
tesz lehetővé

● DRIVE.S sorozatú akkumulátorok a 
metszési funkciók digitális leolvasásá-
val

● Új penge tehermentesített profillal a 
nagyobb hatásfok érdekében

Műszaki adatok
Maximális vágási átmérő
Pengenyitási pozíciók
Pengekopás kiegyenlítés
Maximális vágási nyomaték
Motor típusa - feszültsége
Teljesítmény
Olló tömege (kábel nélkül)
Akkumulátor típusa
Progresszív vágás
Akkumulátor
Akkumulátor feszültsége
Akkumulátor üzemideje
Akkumulátor töltési idő
Akkumulátor élettartama

Ø 45 mm
2 (25/45mm)
Igen
220 Nm
kefe nélküli - 48V
160 W/h
800 g
Li-Ion
Igen
DRIVE 350S 3,2 Ah
50,4 V
1 munkanap
4 óra

Ø 45 mm
2 (25/45mm)
Igen
220 Nm
kefe nélküli - 48V
320 W/h
800 g
Li-Ion
Igen
DRIVE 750.S 6,4 Ah
50,4 V
2 munkanap
6 óra
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A teljesen feltöltött állapotban tartott akkumulátornak van a  leghosszabb hasznos élettartama, ezért rendszeres töltés javasolt.



Elektronikus vezeték nélküli biztonsági rendszer

A készlet 2 db vezetőképes anyagból készült kesztyűt 
tartalmaz (jobb és bal oldali, mindkettőt viselni kell): ez 
a funkció megakadályozza, hogy a penge becsukód-
jon, amikor a VIPER SV45 érintkezik  kesztyűvel. Ami-
kor a metsző pengéje véletlenül hozzáér a kézhez, az 
elektronikus védelmi rendszer érzékeli a vezetőképes-
ség változását a metsző pengéje – vágandó fa – kesz-
tyűs kéz között, és azonnal közbelép, hogy megakadá-
lyozza a penge becsukódását.

AS-100

AS-150

AS-200

AL-200

Fix rúd

Fix rúd

Fix rúd

Teleszkópos rúd

100 cm

150 cm

200 cm

175-255 cm

1,2 kg

1,4 kg

1,6 kg

2,3 kg

104022

1040222

1040223

1040224

Elektromos kábel vágásgátló rendszer

Az akkumulátor csatlakozókábelét egy vezetőrendszer 
borítja. A metszőolló érzékeli a kábel pengével való vé-
letlen érintkezését és megakadályozza a pengék be-
zárását. A vágásgátló rendszer aktív "kesztyű engedé-
lyezett/aktivált" üzemmódban.

A hordtáska tartalma

• Elektronikus olló
• Akkumulátor hátizsák
• Li-Ion akkumulátor
• Csatlakozókábel
• Töltő
• Metszőolló tartó bőrtáska
• Szerszámok a karbantartáshoz
• Élező kő
• Használati utasítás

Inaktív
védelem

Aktív 
védelem

5498042

5498043

5498044

2060562

TOLDÓRÚD

Hosszabbító/toldó készlet akkumulátor csatlakozó kábel nélkül

Olló + kábel, akkumulátor nélkül Vezeték nélküli technológia

5498042

Kompatibilis a DRIVE.S lítium-ion többfunkciós akkumulátorral
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