
SWITCH ONE DX ECO

• 3 pont függesztés, robusztus kialakítás

• Több tagból álló váz

• Művelőfej döntése

• Hidraulikus, teleszkópos munkaszélesség állítás

• 2 db mélységállító gumi támkerék

• Hidraulika rendszer
• Soraljművelő kés 55 cm

• Traktor hidraulikájáról működtethető

• T40E művelőfej döntése + 15 ° -15 °

• T40E  soraljművelő kés hidraulikus
 teleszkópos nyitása 50 cm

• T40E automata ütközésvédelem
 elektronikus kapcsolója a traktoron

• Traktor: 3 pár kettős hatású hidraulika
 kapcsoló

• Olajszállítás 30l

Típus Kg A
min-max
  (mm)

B
min-max
  (mm)

LE

min-max
  (mm)

PICCOLO

360 - 580

1530-2030 950-1500 30 50-200 1700

MEDIO 1730-2230 1200-1700 30 50-200 2500 

GRANDE 1930-2430 1600-2100 30 50-200 3000 

 AGROFER SWITCH ONE JOBBOS TŐKÖZMŰVELŐ
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SWITCH ONE DX PLUS

Traktor hidraulikájáról működtethető•
12 V elektronikus vezérlés:
1_T40Eművelőfej dőlésszög állítás + 15 ° -15 °
2_ 50 cm hidraulikus teleszkópos nyitás
3_ automata ütközésvédelem

•

olajhűtés•
Traktor: 1 pár kettős hatású hidraulikus csatlakozó•
Olajszállítás 40l•
HIDRAULIKUS ESZKÖZKÉSZLET•
ON/OFF kapcsoló a hidraulikus eszközöknek•

FRONT függesztés

HÁTSÓ függesztés
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Tárcsa ø 33 cm, 35 kg
SC 010

Opciók

Fogazott tárcsa ø 33 cm, 35 kg
LM 002

2 db fogazott tárcsa ø 38 cm, 38 kg
LM 003

Lazítókés, 10 kg
LM 004

Állítható simítólemez (50 kg)
SW 001 

Kultivátor ø 54 cm, 35 kg
LM 011

Kultivátor ø 54 cm, 35 kg, J.-B.
LM 011 C

2 db Rollhacker jobbos ø 38 cm, 45 kg
LM 012

2 db Rollhacker  ø 38 cm, 90 kg J.-B.
LM 012 C

EASY ekefej, 30 kg
LM 008

Kés (7 kg)
LM 005

Kult tartó (10 kg)
LM 010 

törzstisztító fej (50 kg)
a SWITCH ONE DX PLUS típushoz
LM 022

hidraulika tömlő; 
hossza 520 cm; 1 db 3/4, 1 db ½
EX 001

Rendsodró készlet (25 kg)
a SWITCH ONE DX PLUS típushoz
LM 024
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