
 

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karban tartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk. 
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FAZA FOX FÜGGESZTETT SÍKOSSÁGMENTESÍTŐANYAG ÉS HOMOKSZÓRÓ 

BERENDEZÉS 

szórás szélesség 100-700 cm; szélesség 150 cm; tartály kapacitás 1,2 m3; géptömeg 600 kg 

 

  
 

A FOX síkosság mentesítő adapter munkaszélessége 1 és 7 méter között fokozatmentesen 

állítható, ezért kiválóan alkalmazható útsávok, gyalogutak szórására. A tartály töltése egyszerűen, 

a gép billentésével rakodókanál szerűen történik, közvetlenül a szóróanyag halomból. 

Természetesen felűről rátöltéssel is rakodható. 

 

A szórószerkezetét hidraulikus motor hajtja, a kiszórandó mennyiség fokozat nélkül állítható. 

 

Alap felszerelés: rögrács, világítás készlet 

 

 

Műszaki adatok: FOX 1200 

Cikkszám 01000190 

Tartály kapacitás (m3)  1,2 

Hosszúság (mm) 1200 

Szélesség (mm) 1500 

Magasság (mm) 1440 

Szórás szélesség (mm) 1000-7000 

Géptömeg (kg)  600 

Világítás  van 

 

Kiegészítő felszerelések: 

 

Cikkszám Megnevezés 

0100019001 Hidraulikus szóráselzárás 

0100019002 PVC takaróponyva 

0100019003 Rögtörő henger 

 


