
Multifunkcionális

HXF adapterek

Termékismertető

2020 december (VER. 1.0)



A GreenTec egy dán vállalat, amely a zöldterületek fenntartására szolgáló berendezések

fejlesztésére és gyártására szakosodott. 1979 óta kifejlesztettek egy átfogó termékpalettát, 

amelyet elsősorban fűnyírásra, szárzúzásra, szélfogó sávok karbantartására és sövénynyírásra 

használnak.

GreenTec A/S – a cégről



Történet

1979: Cégalapítás – Traktor és autókereskedő

1992: Importmegállapodás kezdete a 

Spearhead Machinery Ltd. céggel

1998: GreenTec elindítja a saját gyártását

2001: LRS 2001 ágvágó kifejlesztése

2007: Új gyártó berendezések

2010: A HXF kifejlesztése

2014: Kim és Thomas, John-nal közösen 

betársulnak a GreenTec-be

2016: A gyártó csarnokok 1.200 m²-rel

növekednek

2018: A 25 éves együttműködés lezárul a 

Spearhead-del

2018: A Scorpion széria kifejlesztése

2019: Az FR szárzúzófej kifejlesztése



• 28 alkalmazott a fejlesztésben, gyártásban, raktárban, értékesítésben és marketingen

• Alkalmazottak Németországban és Franciaországban

• 5.500 m² fedett terület

• 6.500 féle alkatrész raktáron

• 1.500 eladott  gép évente

• Importőrök, viszonteladók és ügyfelek több, mint 30 

országban

2020 tényadatok



TERMÉKEK

3 különböző

HXF Multifunkcionális 

adapter

10 különböző

Scorpion karos kasza

Hatalmas gépválaszték
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HXF MODELLEK

HXF 2302 HXF 2802 & 2802 TELE HXF 3302 & 3302 TELE



Áttekintés a megfelelő HXF adapter kiválasztásához

HXF 2302:

Udvari rakodó, kompakt traktor

HXF 2802:

Homlokrakodó <150 LE, 

min. 4-8 t súly

HXF 3302:

Homlokrakodó >150 LE, 

kerekes rakodó, teleszkópos 

rakodó, kotrórakodó



HXF MODELLEK ÁTTEKINTÉSE

MODELL HXF 2302 HXF 2802 HXF 3302

Felszerelési lehetőségek Udvari rakodó és kompakt traktorok
Homlokrakodó és nagy kompakt 

rakodó

Nagy homlokrakodó, teleszkópos 

rakodó, kerekes rakodó és kotrórakodó

Kinyúlás a jármű közepétől (m) 1,8 2,2 2,5

Szállítási szélesség (m) 1,3 2,0 2,2

Min. olajáramlás igény (l/min) 25 40 50

Alternatív olajáramlás (l/min) - 25 40

Tömeg (kg) 110 150 200



HXF TELE MODELLEK ÁTTEKINTÉSE

TELE:

• Fokozatmentes állítás

• Lehetővé teszi a szűkebb utakon való 

vágást

• A gépet nem kell manuálisan szállítási 

pozícióba helyezni

MODELL HXF 2802 T HXF 3302 T

Felszerelési lehetőségek Homlokrakodó és nagy kompakt rakodó
Nagy homlokrakodó, teleszkópos rakodó, kerekes rakodó és 

kotrórakodó

Kinyúlás a jármű közepétől (m) 1,4 - 2,2 1,6 – 2,5

Szállítási szélesség (m) 2,4 2,5

Min. olajáramlás igény (l/min) 40 50

Alternatív olajáramlás (l/min) 25 40

Tömeg (kg) 175 230



ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A GÉPRŐL

Követelmények:

• Lehetőség a menetsebesség beállítására a 

működő hidraulikától függetlenül

• Hidraulikus követelmények: lásd az egyes

eszközökre vonatkozó követelményeket a 

hidraulikus leírás alatt, pl. A szükséges

csatlakozások száma résolajjal / anélkül

• Felszerelés – Tisztázni, hogy milyen felfogatás / 

rendszer van a rakodón



BALOS ÉS JOBBOS MODELLEK

Balos és jobbos modellek:

• Az adapter balos és jobbos 

kiszerelésben is rendelhető

• Biztosítja a lehető legjobb 

rálátást a gépre vezetőülésből



A GÉP POZÍCIÓNÁLÁSA

A gép elhelyezése:

• A szerszám helyzete biztosítja, 

hogy a vágott anyag ne essen a 

traktorra. A levágott anyag a gép

és a traktor között fekszik

• Tökéletes kilátás a gépre, a 

homlokrakodó, vagy a kerekes

rakodó emelőkarjaitól nem 

zavarva

• A vágott anyagon minimális az

áthajtás



A HIDRAULIKA ÁTTEKINTÉSE

Szükséges hidr. csatlakozás HXF HXF TELE 

Mechanikus vágási szögbeállítás 1 KM + Résolaj -

Hidraulikus vágási szögbeállítás 2 KM + Résolaj -

E-vezérlésű hidr. vágási  szögb. 1 KM + Résolaj 1 KM+Résolaj

Hidraulika követelmények 2302 2802 3302 Résolaj

szükséges

Olajmennyiség opciók 25 l/min 25, vagy

40 l/min

40, vagy 

50 l/min

LRS 1402 – 25 l/min X X - X

LRS 1602 – 40 l/min - X X X

LRS 2002 / 2402 – 50 l/min - - X X

RC 102 – 25 l/min X X - X

RC 132 – 40 l/min - X - X

RC 162 – 50 l/min - - X X

HL 150 – 25 l/min X X - -

HL 180 – 40 l/min - X - -

HL 210 – 40 l/min - X - -

HL 240 – 40 l/min - X - -

HX 170 – 50 l/min - - X -

HX 230 – 50 l/min - - X -

HX 270 – 50 l/min - - X -

RI 60 – 25 l/min X X - X

RI 80 – 25/40 l/min X X - X

BR 70 – 25/40 l/min X X -

Hidraulika:

• Az összes HXF adapter rendelkezik olajnyomás 

szabályzóval

• Antikavitációs szelep van beépítve az

olajnyomás szabályzóba

• A HXF  adapter rendelhető E-vezérlésű 

hidraulikus vágási szögbeállítással. Több 

funkció is használható egyszerre, ha a 

munkagép elegendő olajat képes szállítani



FŐBB ELŐNYÖK

BIZTONSÁG ERGONÓMIA

HATÉKONYSÁG ESZKÖZÖK



BIZTONSÁG: közlekedésbiztonság

Közlekedésbiztonság:

• Összecsukva keskeny szállítási szélesség

• A késekre, pengékre védőburkolat szerelhető a szállítás 

közben

• Mechanikusan szállítási pozícióba csukható



BIZTONSÁG: Stabil tárolási pozíció

Stabil tárolási pozíció:

• Biztonságos és stabil a földre helyezés

• Könnyű felrögzítés a homlokrakodóra

• Nincsenek levehető, zavaró támasztólábak



BIZTONSÁG: Ellensúlyok

Ellensúlyok:

• Biztosítja a fokozott stabilitást

• HXF 2302 – 55kg

• HXF 2802 – 60kg

• HXF 3302 – 105kg

Opció



BIZTONSÁG: Tartólábak

Tartólábak:

• Csak az RI padkakasza, vagy BR

gyomirtó bolygóseprű felrakásához

• Standard a Tele-modelleknél

Opció

2302
2802 & 3302



ERGONÓMIA: Mechanikus vágási szögbeállítás

Mechanikus vágási szögbeállítás:

• Vágási szög beállítása menetes rúd

segítségével, 110º lehetséges

• Egyszerű változat - olyan munkához, amely 

nem igényel folyamatos állítást



ERGONÓMIA: Hidraulikus vágási szögbeállítás

Hidr. vágási szögbeállítás:

• 2 x kettős működésű hidraulika cső  

szükséges

• A vágási szög a szerszám működése 

közben változtatható

• 110º-os beállítás lehetséges

Opció



ERGONÓMIA: Hidr. vágási szögbeállítás - E-vezérléssel

Elektrohidraulikus működés :

• Elektromos vágási szögbeállítás, 110º lehetséges

• Az eszköz elektromos bekapcsolása

• A készülék egyszerű csatlakoztatása – csak 1 kettős működésű 

hidrtaulika szükséges

• A vágási szög változtatásának lehetősége az eszköz működése 

közben (csatlakozón keresztül nagy mennyiségű olajat igényel)

Opció



ERGONÓMIA: E-vezérlés - TELE

Elektrohidraulikus működés :

• Elektromos vágási szögbeállítás, 110º lehetséges

• Az eszköz elektromos bekapcsolása

• A gémkar elekt. meghosszabbítása és visszahúzása

• Az eszköz egyszerű rögzítése / csatlakoztatása

• A vágási szög változtatásának lehetősége az eszköz 

működése közben (csatlakozón keresztül nagy 

mennyiségű olajat igényel)

• MEGJEGYZÉS: csak E-vezérléssel rendelhető

Opció



ERGONÓMIA: Mechanikus kihajthatás

1. lépés: 

Távolítsa el a biztosító 

csapot

2. lépés:

A kart állítsa 

munkapozícióba

3. lépés: 

Helyezze be a csapot az 

üzközésvédelem 

munkahengerébe



HATÉKONYSÁG: AHS ütközésvédelem

Ütközésvédelem:

• AHS ütközésvédelem

• 45º visszahajtás lehetséges

• Ütközésvédelem eszköz-visszatolással

• Hosszú élettartamot biztosít a gép 

számára



HATÉKONYSÁG : Olajmennyiség szabályzó

Olajmennyiség szabályzó:

• Védi a készüléket a túlzott nyomástól

• Hosszabb a hidromotor élettartama

• Gyárilag a megfelelő nyomásra beállítva

• Beépített antikavitációs szelep



HATÉKONYSÁG : 8,5 m tömlő készlet

8,5 m tömlő készlet:

• Homlokrakodóra csak egy kettős működésű (KM) 

hidraulika csatlakozás

• Működtesse a gépet a traktor hátsó hidraulika 

segítségével, a vágási szögállításhoz használja a 

homlokrakodó kettős működésű hidr. csatl.

• A szett tartalma: 3 hidraulika cső

Opció



HATÉKONYSÁG : Felszerelési lehetőségek– HXF 2302

Munkagép OPTE nr. 2302

EURONORMA 4000 Std.

Volvo L20F 557.8 X

Schäffer (régi) 4001 X

Schäffer teleszkóp 4002 X

Avant 4003 X

Weidemann 4004 X

Trima 4005 X

Giant 4006 X

Bobcat, Kubota és Stoll 4007 X

Munkagép OPTE nr. 2302

Schäffer, kicsi 4008 X

Kramer, kicsi 4010 X

Stensball/Trima 4011 X

John Deere Compact 

Homlokrakodó

4012 X

A-keret 4013 X

Stiegel / Uni Lader 4014 X

Case 221F 4015 X

Mailleux 4016 X

CAT 906H 4138 X

Opciók

További információk:

www.penda.hu

http://www.penda.hu/


HATÉKONYSÁG : Felszerelési lehetőségek– HXF 2802

Munkagép OPTE nr. 2802

EURONORMA 577 Std.

Manitou 308.1 X

NH teleszkópos r. 308.2 X

JCB Q-fit 308.3 X

CLAAS teleszkópos r. 308.4 X

Merlo teleszkópos r. 308.5 X

Volvo 308.6 X

Faucheaux 577.1 X

Trima/Wille 577.2 X

Munkagép OPTE nr. 2802

Weidemann 577.3 X

Volvo L30/35 577.4 X

Schäffer, kicsi 577.5 X

Schäffer, nagy 577.6 X

JCB 407 AGRI 577.7 X

Skid Steer felfogatás 4051 X

JCB v1 4057 X

Kramer 4251 X

Opciók

További információk:

www.penda.hu

http://www.penda.hu/


HATÉKONYSÁG : Felszerelési lehetőségek– HXF 3302

Munkagép OPTE nr. 3302

EURONORMA 4047 Std.

Manitou 4041 X

New Holland 4042 X

JCB Q-fit 4043 X

CLAAS 4044 X

Merlo 4045 X

MZ3 Merlo 4045.1 X

Volvo 4046 X

Volvo, nagy 4046.1 X

Bobcat teleszkópos r. 4048 X

Opciók

További információk:

www.penda.hu

Munkagép OPTE nr. 3302

New Holland LB115 4049 X

JD teleszkópos r. 4050 X

Skid Steer felfogatás 4051 X

CAT teleszkópos r. 4052 X

Kramer, kicsi 4053 X

Schäffer 4054 X

MX/Maleux 4055 X

JLG/Deutz 4056 X

Kramer, speciális 4251 X

Kramer, nagy 4259 X

http://www.penda.hu/


FELSZERELHETŐ ESZKÖZÖK



ESZKÖZÖK: Ágvágás

Eszköz RM 232 LRS 1402 LRS 1602 LRS 2002 LRS 2402 LRS 4002 LRS 4802 HX 170 HX 230 HX 270

Munkaszélesség (m) 2,3 1,4 1,6 2,0 2,4 4,0 4,8 1,7 2,3 2,7

Tömeg (kg) 310 48 110 198 239 510 600 180 220 260

Max. ágvastagság (cm) Ø4 Ø10 Ø12 Ø16 Ø21 Ø16 Ø21 Ø11 Ø11 Ø11

Max. munkasebesség (km/h) 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2

Min. olajmennyiség (l/min / bar) 50/180 25/190 40/190 50/180 50/180 2x50/180 2x50/180 50/190 50/190 50/190

Alternatív olajmenny. (l/min / bar) - - - 85/150 85/150 1x100/180 1x100/180 - - -

Illeszkedik a

HXF - 2302/2802 2802/3302 3302 - - 3302 -

SCORPION 6/8 4 6/8 - - 6/8



ESZKÖZÖK: Sövényvágás

Eszköz HL 152 HL 182 HL 212 HL 242 RC 102 RC 132 RC 162 HS 172 HS 212 HS 242

Munkaszélesség (m) 1,5 1,8 2,1 2,4 1,0 1,3 1,6 1,7 2,1 2,4

Tömeg (kg) 60 64 68 72 100 150 200 120 132 145

Max. ágvastagság (cm) Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 Ø2 Ø3 Ø4 Ø6 Ø6 Ø6

Max. munkasebesség (km/h) 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 5 5 5

Min. olajmennyiség (l/min / bar) 20/190 25/190 25/190 25/190 25/190 40/190 50/180 40/190 50/190 50/190

Alternatív olajmenny. (l/min / bar) 32/190 40/190 40/190 40/190 - - - - - -

Illeszkedik a 

HXF 2302/2802 2802/3302 - 2302/2802 2802/3302 3302 2802/3302 3302

SCORPION 4 6/8 4 6/8



ESZKÖZÖK: Fű vágása

Eszköz FR 92 FR 112 FR 122 FR 162 GT 135 GT 155 RI 60 RI 80 S 165 S 190 S 210 S 240

Munkaszélesség (m) 0,9 1,1 1,2 1,6 1,35 1,55 0,6 0,8 1,65 1,9 2,1 2,4

Tömeg (kg) 138 144 320 360 410 460 45 60 70 82 90 102

Max. ágvastagság (cm) Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 Ø7 Ø7 - - - - - -

Max. Munkasebesség (km/h) 5-7 5-7 5-7 5-7 5 5 3 3 3 3 3 3

Min. olajmennyiség (l/min / bar) 40/210 40/210 85/230

85/315

85/230

85/315

85/280 85/280 40/190 40/190 34/180 34/180 34/180 34/180

Alternatív olajmenny. (l/min / bar) - - - - 110/300 110/300 25/190 25/190 - - - -

Illeszkedik a 

HXF - - - - - - 2302/2802 - - - -

SCORPION 4 6/8 6/8 8 PLUS - - 4/6/8 6/8



KARBANTARTÁS

Karbantartás:

• Zsírozza be  a gépet az utasításoknak

megfelelő rendszereséggel a megadott 

zsírzópontokon keresztül

• Ellenőrizze át mindig a gép hibáit, vagy

sérüléseit

• Ellenőrizze a hidraulika tömlők és az

olajnyomás szabályzó tömítését 

rendszeresen



A GREENTEC TERMÉKEKRE

2 év garancia:

• 1. év:

100% garancia (kivéve a 

kopóalkatrészekre)

• 2. év:

Gyári garancia a gyártási hibákra

További információk:

1158 Budapest, Késmárk u.9.

T.: 06 20 999 7231

E-mail: penda@penda.hu

www.penda.hu

mailto:penda@penda.hu


Eredeti GreenTec alkatrészek, tartozékok

• A gép hosszú élettartamának megőrzéséért használja a 

gyári GreenTec alkatrészeket, tartozékokat. 

• Szerviz és alkatrész igényével kapcsolatosan keressen 

minket az alábbi elérhetőségeken:

Mobil: 06 20 999 7231

E-mail: penda@penda.hu




