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A VBC DF1 és a VBC DF1-PLUS levéleltávolító gép az intenzív gyümölcsültetvények érési szakaszában, a gyümölcsöket eltakaró levelek kíméletes eltávolítására

alkalmas. A levelek eltávolításához egy nagy teljesítményű kompresszor sűrített levegőt állít elő a kijuttató egységnek. A VBC DF1 1800 mm,

míg a VBC DF1-PLUS 2300 mm fejátmérővel rendelkezik. 

A levélzet eltávolító KOMPRESSZORA az erőgépen hátra szerelt,  meghajtását kardántengelyen keresztül a traktor TLT-ről kapja. 55 m3/perc levegő

szállítására képes, az üzemi nyomás  0,4 bar - 0,7 bar között állítható.  A levegő minőségének javítására előszűrővel és szűrővel szerelt. A sűrített 

levegő flexibilis csöveken keresztül jut el a levélzeteltávolító fejegységhez.
   

Der KOMPRESSOR des Obstbau-Harvesters ist am Heck montiert 
und über ein Kardangelenk mit dem Traktor verbunden. Es kann 
bis zu 55 m 3 /min Luft und einen einstellbaren Druck von 0,4 bar 
bis 0,7 bar entwickeln. Es ist mit Vorfilter und Filter ausgestattet, 
um die Luftqualität zu verbessern. Die Druckluft wird dann unter 
Druck durch flexible Rohre zum Kopf des Entlaubers geleitet.

Il COMPRESSORE della Defogliatrice per frutteto è montato poste-
riormente e collegato al trattore tramite giunto cardanico. Riesce  
a sviluppare fino a 55 m3 /min di aria  e  una  pressione  regolabile  
che  varia  da  0.4  bar  fino  a  0.7 bar. È dotato di pre-filtro e filtro per  
migliorare la qualità dell’aria  L’aria compressa poi viene mandata 
 in  pressione  alla  testata 
deshojadora a través de tubos flexibles della  defogliatrice  tramite  dei tubi flessibili.

Eszköztartó támasztóláb
Resting platform
Ruhepodest
Plate-forme de repos
Pedana de reposo

Kardántengely kat.7 hossz=800mm
Cardan cat.7 L=800mm
Kardan kat.7 L=800mm
Cardan cat.7 L=800mm
Cardano  cat.7 L=800mm

Hátsó világító készlet kompresszorhoz
Compressor lights kit accessory

Kompressor-Beleuchtungskit-Zubehör
Accessoire kit feux compresseur

Accessirio kit luci compressore

Kardántengely kat.7 hossz=1000mm
Cardan cat.7 L=1000mm
Kardan kat.7 L=1000mm
Cardan cat.7 L=1000mm
cardano cat.7 L=1000mm
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A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

OPCIÓK

VBC DF1 LEVÉLZET ELTÁVOLÍTÓ GYÜMÖLCSÖSBE



Regolazione meccanica brandeggio
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone
Regolazione idraulica laterale (spostamento) con 1 
pistone
Regolazione idraulica indipendente per inclinazione della 
testata superiore e inferiore con 2 pistoni
Dimensione testata 1800mm
Velocità di avanzamento 1.5 – 3 km/h
Pressione da 0,6 a 0,7 bar
Potenza richiesta trattrice >80cv
Portata aria fino a 55 m³/min
Funziona con 2 motori idraulici (richiede 150 bar di 
pressione e 20 litri/minuto d’olio)
Completa di tubazioni
Completa di joystick elettronico
Struttura portante in ferro
Peso della macchina 250 kg
Peso del compressore 400 kg

Mechanische Neigungsverstellung
Hydraulische Höhenverstellung mit 1 Kolben
Seitenhydraulikverstellung (Hubraum) mit 1 Kolben
Unabhängige hydraulische Neigungsverstellung des 
oberen und unteren Kopfes mit 2 Kolben
Kopfgröße 1800mm
Fahrgeschwindigkeit 1,5 - 3 km/h
Druck von 0,6 bis 0,7 bar
Erforderliche Traktorleistung >80 PS
Luftstrom bis 55 m³/min
Funktioniert mit 2 Hydraulikmotoren (benötigt 150 bar 
Druck und 20 Liter/Minute Öl)
Komplett mit Rohren
Komplett mit elektronischem Joystick
Stützstruktur aus Eisen
Maschinengewicht 250 kg
Kompressorgewicht 400 kg

● Mechanikus dőlésszög állítás
● Hidraulikus magasságállítás 1 dugattyúval
● Oldalirányú hidraulikus állítás (váltás) 1 dugattyúval
● Alsó és felső egység független hidraulikus dőlésszög állítása 2 dugattyúval
● 1800 mm fejátmérő
● Munkasebesség:1,5-3 km/h
● Nyomás: 0,6-0,7 bar
● Teljesítményigény: >80 LE
● Légáramlás: 55 m3/min
● 2 hidraulikus meghajtás 
● Hidraulika: 150 bar nyomás és 20 liter/perc olajáram szükséges
● Flexibilis csövekkel szerelve
● Elektromos joystick
● Fém tartószerkezet
● A gép tömeg:250 kg
● A kompresszor tömege: 400 kg

Regolazione meccanica brandeggio

Regolazione idraulica laterale (spostamento) 
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone

con 1 pistone
Regolazione idraulica indipendente per inclinazione
della testata superiore e inferiore con 2 pistoni
Dimensione testata 2300mm
Velocità di avanzamento 1.5 – 3 km/h
Pressione da 0.6 a 0.7 bar
Potenza richiesta trattrice >90cv
Portata aria fino a 55 m³/min
Funziona con 2 motori idraulici 
(richiede 150 bar di pressione e 20 litri/minuto d’olio)
Completa di tubazioni
Completa di joystick elettronico
Struttura portante in ferro
Peso della macchina 290 kg
Peso del compressore 400 kg

Mechanische Neigungsverstellung
Hydraulische Höhenverstellung mit 1 Kolben
Seitliche hydraulische Verstellung (Verdrängung)
mit 1 Kolben
Unabhängige hydraulische Einstellung für die Neigung
des oberen und unteren Kopfes mit 2 Kolben
Kopfgröße 2300 mm
Fahrgeschwindigkeit 1,5 - 3 km/h
Druck von 0,6 bis 0,7 bar
Erforderliche Traktorleistung > 90ps
Luftstrom bis 55 m³/min
Arbeitet mit 2 Hydraulikmotoren (benötigt 150 bar 
druck und 20 Liter/Minute Öl)
Komplett mit Paspeln
Komplett mit elektronischem Joystick
Stützkonstruktion aus Eisen
Maschinengewicht 290 kg
Kompressorgewicht 400 kg
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VBC DF1 VBC DF1-PLUS● Mechanikus dőlésszög állítás
● Hidraulikus magasságállítás 1 dugattyúval
● Oldalirányú hidraulikus állítás (váltás) 1 dugattyúval
● Alsó és felső egység független hidraulikus dőlésszög állítása 2 dugattyúval
● 2300 mm fejátmérő
● Munkasebesség:1,5-3 km/h
● Nyomás: 0,6-0,7 bar
● Teljesítményigény: >90 LE
● Légáramlás: 55 m3/min
● 2 hidraulikus meghajtás 
● Hidraulika: 150 bar nyomás és 20 l/perc olajáram szükséges
● Flexibilis csövekkel szerelve
● Elektromos joystick
● Fém tartószerkezet
● A gép tömeg:290 kg
● A kompresszor tömege: 400 kg

ELŐTTE UTÁNA

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!
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